Załączniki do uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 21 marca 2016 r. (poz. …)

Załącznik nr 1


WZÓR

URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA DO 750 WYBORCÓW, 
W TYM DLA OBWODU, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST 
DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pojemność urny ( odliczając grubości ścian ) V = 0,49 m ³, założona grubość ścian: 3 mm
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monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wptywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

UCHWYTY

meblowe, model do uzgodnienia,

montaz uchwytéw do $cian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA

model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

WIDOK URNY A-A

WIDOK URNY B-B

DNO

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wptywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY

wyciety w poliweglanie litym 3 mm,
oszlifowane krawedzie

LACZENIE SCIAN

nity niklowane z powtoka srebrna,
doktadne parametry i sposéb faczenia

do ustalenia na etapie realizacji prototypu

SCIANA URNY

poliweglan lity transparentny 3 mm,
doktadne parametry materiatu

do ustalenia na etapie realizacji prototypu
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meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZI
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu
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WZÓR

URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW 
Pojemność urny ( odliczając grubości ścian ) V = 0,81 m ³, założona grubość ścian: 3 mm
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[image: image4.jpg]POKRYWA

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wptywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

UCHWYTY

meblowe, model do uzgodnienia,

montaz uchwytéw do $cian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA

model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu '

KAT UGIECIA KRAWEDZI
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

WIDOK URNY B-B

DNO

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wptywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy
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OTWOR WRZUTOWY

WIDOK POKRYWY URNY

03]

wyciety w poliweglanie litym 3 mm,
oszlifowane krawedzie

LAQZENLESQIAN—\

nity niklowane z powtokg srebrng,
doktadne parametry i sposéb fgczenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

SCIANA URNY

poliweglan lity transparentny 3 mm,
doktadne parametry materiatu

do ustalenia na etapie realizacji prototypu

UCHWYTY

RZUT SCIAN URNY
zatozona grubos¢ scian 3 mm

meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZI

doktadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu A
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WZÓR

URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Pojemność urny ( odliczając grubości ścian ) V = 0,8 m ³, założona grubość ścian: 3 mm
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[image: image6.jpg]POKRYWA

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokfadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy ¢ 100 88

WIDOK URNY A-A WIDOK URNY B-B

UCHWYTY T — .

meblowe, model do uzgodnienia,
montaz uchwytéw do $cian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA
model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu

100

KAT UGIECIA KRAWEDZI —
dokfadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizac;ji prototypu

wysokos¢ uchwytu umozliwiajaca sztaplowanie

DNO
monolit z poliweglanu litego 3 mm, 92 80

uformowany pod wptywem wysokiej temperatury,
dokfadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

WIDOK POKRYWY URNY

03

OTWORWRZUTOWY |

wyciety w poliweglanie litym 3 mm, i |
oszlifowane krawedzie \ }

RZUT SCIAN URNY

zatozona grubos¢ scian 3 mm

LACZENIE SCIAN

nity niklowane z powtoka srebrng, \\
doktadne parametry i sposéb tgczenia ™~
do ustalenia na etapie realizacji prototypu
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SCIANA URNY

poliweglan lity transparentny 3 mm,
doktadne parametry materiatu b
do ustalenia na etapie realizacji prototypu [ ]

88

UCHWYTY e 0,371
meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZI _
dokfadny kat ugiecia poliweglanu litego L 100
do ustalenia na etapie realizacji prototypu 1





WZÓR

URNA WYBORCZA POMOCNICZA (PRZENOŚNA) DLA OBWODU GŁOSOWANIA 
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
Pojemność urny ( odliczając grubości ścian ) V = 0,11 m ³, założona grubość ścian: 3 mm
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[image: image8.jpg]POKRYWA

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

UCHWYTY

meblowe, model do uzgodnienia,

montaz uchwytéw do $cian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA

model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu J

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokfadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

WIDOK URNY A-A

WIDOK URNY B-B

DNO

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY

wyciety w poliweglanie litym 3 mm,
oszlifowane krawedzie

LACZENIE SCIAN

nity niklowane z powtokg srebrng,
doktadne parametry i sposob tgczenia

do ustalenia na etapie realizacji prototypu

SCIANA URNY

poliweglan lity transparentny 3 mm,
dokfadne parametry materiatu

do ustalenia na etapie realizacji prototypu

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokfadny kat ugiecia poliweglanu litego

do ustalenia na etapie realizacji prototypu A
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DETALE KONSTRUKCYJNE URN WYBORCZYCH
ŚCIANY URNY WYBORCZE
[image: image9.jpg]nity niklowane z powtokg srebrng,
doktadne parametry i sposob tgczenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

SCIANA URNY

poliweglan lity transparentny 3 mm,
doktadne parametry materiatu
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

montaz scian z dwdch monolitycznych
czesci

PRZEKROJ PRZEZ SCIANY URNY
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SPOSOB LACZENIA SCIAN / AKSONOMETRIA ( BEZ DNA | POKRYWY )

OTWORY NA NAKRETKE
doktadniejsze rysunki w punkcie =
"detale uchwytéw i plomb"

nity niklowane z powtokg srebrng,
doktadne parametry i sposob fgczenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokfadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

SCIANA URNY

poliweglan lity transparentny 3 mm,
doktadne parametry materiatu

do ustalenia na etapie realizacji prototypu





DNO URNY WYBORCZEJ

[image: image10.jpg]DNO / WIDOK Z GORY

KAT UGIECIA KRAWEDZI
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego 0,3
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

DNO

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wptywem wysokiej temperatury,
doktadna technologia formowania wg wytycznych

wykonawcy
DETAL tACZENIA DNA
WIDOK DNA URNY Iaczgnie dna ze $cianami
na nity
SCIANA URNY
poliweglan lity transparentny 3 mm, ]
doktadne parametry materiatu B
do ustalenia na etapie realizacji prototypu
RN
7 \
“ o O . el
// S~ ,s““/ /\/
DNO [
monolit z poliweglanu litego 3 mm, / o s
uformowany pod wptywem wysokiej
temperatury, doktadna technologia
formowania wg wytycznych KAT UGIECIA KRAWEDZI PODKtADKI MEBLOWE
wykonawcy doktadny kat ugiecia poliweglanu litego filcowedo ustalenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu na etapie realizacji
prototypu
SPOSOB LACZENIA DNA / AKSONOMETRIA
DNO N
monolit z poliweglanu litego 3 mm, S
uformowany pod wptywem wysokiej \
temperatury, doktadna technologia _~ — — N

formowania wg wytycznych
wykonawcy

L ACZENIE DNA ZE SCIANA

nity niklowane z powtoka srebrng,
doktadne parametry i sposéb
taczeniado ustalenia na etapie
realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu





POKRYWA URNY WYBORCZEJ

[image: image11.jpg]POKRYWA / WIDOK Z GORY

.
KAT UGIECIA KRAWEDZI
doktadny kat ugigcia poliweglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu 0,3
.

POKRYWA

monolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wptywem wysokiej temperatury, |

doktadna technologia formowania wg wytycznych 30

wykonawcy I
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POKRYWA P T~
monolit z poliweglanu litego 3 mm, \ S K N
. pokrywa z N

uformowany pod wplywem wysol(.lej \ -y / poliweglanu litego N
temperatury, doktadna technologia \ -~ ' /

formowania wg wytycznych 7 / i

wykonawcy \ y 4 ‘ S

* " o \\ OTWOR q/JA NAKRETKE . m
) J NAGWINTOWANY A
S L doktadniejsze rysunki w punkcie )

SCIANA URNY "detale uchwytéw i plomb"

poliweglan lity transparentny 3 mm, \

doktadne parametry materiatu — N y.
do ustalenia na etapie realizacji prototypu N % P

A 0.3 -
. ~ o, -
POKRYWA / AKSONOMETRIA
POKRYWA

monolit z poliweglanu litego 3 mm, ~
uformowany pod wplywem wysokiej
temperatury, doktadna technologia
formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY

KAT UGIECIA KRAWEDZI el |
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego — |
do ustalenia na etapie realizacji prototypu ‘

OTWORY NA NAKRETKI |
doktadniejsze rysunki w zaktadce
detale uchwytéw i plomb





UCHWYTY, ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBY
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UCHWYTY / AKSONOMETRIA

UCHWYTY
meblowe

RODZAJE UCHWYTOW MEBLOWYCH
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do uzgodniania






